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Single leaf door
Porta ad anta singola
Porte feuille unique

Puerta de una hoja
Einfliigelige Tiir

Tek kanatli kapi
OpHocTBOpYaTble [1Bepu

Double leaf door (active leaf)

Porta a doppia anta (anta primaria)

Porte feuille double (feuille primaire)

Puerta de doble hoja (hoja primaria)
Doppelfliigeltiir (Gangfliigel)

Cift kanatli kapi (Aktif Kanat)

[BycTBOpUaTbie ABepu (AkTiBHaA CTBOpKa)

b

Double leaf door (passive leaf)

Porta a doppia anta (anta secondaria)

Porte feuille double (feuille secondaire)

Puerta de doble hoja (hoja secundaria)
Zweifliigelige Tiir (Standfliigel )

Cift kanatli kapi (Pasif Kanat)

IByctBOpuaTbie ABepy (MaccreHasa CTBopKa)

==

. DECLARATION OF PERFORMANCE (DOP 01/13):
http://www.novoferm.it/it/certificati.htmi
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To ensure the product performance, the following routine maintenance checks should be undertaken at intervals of not more than six
months:

« Inspect and operate the panic exit device to ensure that all components are in a satisfactory working condition; using a force gauge,
measure and record the operating forces to release the exit device.

« Ensure that the keeper(s) is (are) free from obstruction.

« Check that the panic exit device is lubricated (see fig.2 page 08).

« Check that no additional locking devices have been added to the door since its original installation.

« Check periodically that all components of the system are still correct in accordance with the list of approved components originally
supplied with the system.

« Check periodically that the operating element is correctly tightened and, using a force gauge, measure the operating forces to release
the exit device. Check that the operating forces have not changed significantly from the operating forces recorded when originally
installed.

Per garantire le prestazioni del prodotto, dovrebbero essere effettuati i sequenti controlli di manutenzione ordinaria ad intervalli non
maggiori di sei mesi:

e [spezionare ed azionare il dispositivo per le uscite antipanico per assicurare che tutti i componenti siano in condizioni di
funzionamento soddisfacenti; utilizzando un dinamometro misurare e registrare le forze di azionamento per aprire il dispositivo di
uscita.

» Assicurare che la(e) controbocchetta(e) non sia(siano) ostruita(e).

« Verificare che il dispositivo per le uscite antipanico sia lubrificato (vedi fig.2 pag.08).

« Verificare che non siano stati aggiunti dispositivi di bloccaggio aggiuntivi alla porta dalla sua installazione originale.

« Verificare periodicamente che tutti i componenti del sistema siano ancora corretti in conformita all'elenco dei componenti certificati
originariamente, forniti con il sistema.

« Verificare periodicamente che I'elemento di azionamento sia serrato correttamente e, utilizzando un dinamometro, misurare le forze di
azionamento per aprire il dispositivo di uscita. Verificare che forze di azionamento non siano cambiate significativamente dalle forze di
azionamento registrate al momento dell'installazione originale.

Afin s’assurer les performances du produit, il convient d’effectuer des controles d'entretien de routine a intervalles ne dépassant pas six
mois:

* inspecter et manoeuvrer la fermeture anti-panique pour s'assurer que tous les composants sont en état satisfaisant de
fonctionnement; en utilisant un dynamométre, mesurer et enregistrer les forces de manoeuvre pour ouvrir la fermeture d’issue de
secours;

e s'assurer que la (ou les) gdche(s) est (sont) libre(s) de toute obstruction;

« vérifier que la fermeture anti-panique est lubri ée (voir fig.2 page 08);

« vérifier quaucun dispositif de verrouillage supplémentaire n’a été ajouté a la porte depuis son installation initiale;

« vérifier périodiquement que tous les composants de la fermeture anti-panique fonctionnent toujours correctement conformément a la
liste des composants agréés fournis initialement avec le systéme;

« vérifier périodiquement que I'élément manoeuvrable est correctement renforcé et, en utilisant un dynamométre, mesurer les forces de
manoeuvre pour ouvrir la fermeture d’issue de secours. Vérifier que les forces de manoeuvre n’ont pas changé de maniére significative
par rapport aux forces de manoeuvre initiales.

Para garantizar prestaciones del producto, deberian realizarse los siguientes controles de mantenimiento ordinario a intervalos de no mas
de seis meses.

e Inspeccionar y accionar el dispositivo de las salidas antipdnico para corroborar que todos los componentes estén funcionando
correctamente, utilizando un dinamdémetro medir y registrar las fuerzas de accionamiento para abrir el dispositivo de salida.

* Comprobar que el/los cerradero/s no esté/estén obstruida/s.

« Controlar que el dispositivo de las salidas antipanico esté lubrificado (ver fig.2 pdgina 08)

e Controlar que no se hayan incorporado dispositivos de bloqueo adicionales en la puerta desde su instalacion original.

e Controlar periddicamente que todos los componentes del sistema sigan siendo correctos de acuerdo a la lista de los componentes
certificados originariamente, suministrados con el sistema.

e Controlar periddicamente que el elemento de accionamiento esté ajustado correctamente y utilizando un dinamdmetro, medir las fuerzas
de accionamiento para abrir el dispositivo de salida. Controlar que las fuerzas de accionamiento no hayan cambiado significativamente en
relacion a las fuerzas de accionamiento registradas en el momento de su instalacion original.
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Um zu gewiéhrleisten, dass die Funktionsfahigkeit der Komponenten dauerhaft sichergestellt ist sind die nachfolgenden
Wartungsanweisungen in Abstanden von nicht mehr als sechs Monaten durchzufiihren:

e Kontrolle und Betétigung der Vorrichtung fiir die Anti-Panik-Funktion

 Um zu gewahrleisten, dass sich alle Bauteile in einem einwandfreien Betriebszustand befinden verwenden Sie ein Kraftmessgerat zur
Messung und Aufzeichnung der zum Offnen der Vorrichtung erforderlichen Kraft beim Betétigen

 Kontrolle, ob die SchlieBmulden nicht verstopft oder beschddigt sind

 Kontrolle, ob die Komponenten fiir die Anti-Panik-Funktion entsprechend den Angaben des Herstellers geschmiert sind

* Kontrolle, dass keine zusatzlichen Verriegelungssysteme nach Installation der Tiir hinzugefigt wurden

 Uberpriifung, ob alle Bauteile des Systems noch entsprechend der urspriinglich zertifizierten Bauteilliste, die dem System beiliegt
libereinstimmen

* RegelméaBige Kontrolle, ob die Bedienvorrichtung richtig befestigt ist

 Kontrolle, ob die Kréfte beim Betétigen sich nicht wesentlich von denen bei der urspriinglichen Installation aufgezeichneten
unterscheiden (evtl. Verschleil3 vorhanden).

Uriin performansi elde etmek igin, asagidaki rutin bakimlari en fazla alti aylik araliklarla yapilmalidir:

* Panik ¢ikis aygitinin duzgun bir sekilde calisacak durumda oldugunu gézle kontrol edin, daha sonra kuvvet kullanarak, uygulanmasi
gereken giicii dlgmek ve gikis cihazini serbest birakmak igin gereken ¢alisma giiglerini kaydedin.

e Panik ¢ikis aygitinin yan kollarinin ¢alismasini engelleyen her hangi bir durum olmadigini kontrol edin.

e Panik ¢ikis aygitinin yaglanmis olup olmadigini kontrol edin (bakiniz sekil. 02 sayfa 08).

* Higbir ek kilitleme cihazinin, kapinin montajindan sonra kapiya eklenmis olup olmadigini kontrol edin.

e Panik ¢ikis aygiti sistemin tiim bilesenlerinin hala orijinal olarak sistemle birlikte verilen, onaylanmis bilesenler listesine gére dogru
olup olmadigini periyodik olarak kontrol edin.

* Cikis aygitini serbest birakmak igin gerekli olan giicii 6lgmek , kuvvet kullanarak, kumanda elemaninin dogru sikildigindan emin olmak
icin aleti periyodik olarak kontrol edin. Panik ¢ikis aygitini agmak igin gerekli kuvvetin baslangigta, yani alet ilk monte edildiginde ki
ayarlanan isletim giiglerin de calistigini ve degismedigini kontrol edin.

[ina ncnpasHom paﬁOTbl, AOIXKHO NPOBOANTLCA pPerfameHTHoe TeXOﬁCﬂy)KI/IBaHVIe He MeHee YeMm pa3 B nosarofa.

 MpoBepsiiTe yCTPONCTBO «@HTUMNAHIKA», A1 KOHTPONA YAOBIETBOPUTENBHOrO PaboYero COCTOAHA MEXaHV3MOB, UCMONb3ys
nprbop AN N3MEPEHUs CUNbl, U3MEPLTE 1 CAENaNTe 3an1cb NoKasaTessa Cuibl, IPUMEHAEMON NPU OTKPbIBaHUM YCTPOMCTBA
«@QHTUMaHMKa».

*Y6epnuTech, YTo paboTe 3anopHON MAaHKK (MNAHOK) HUYEro He Melaer.

e MpoBepbTe, YTOGbI BCe AeTany YCTPONCTBA «aHTUMaHMKa» cMasaHbl (cm. puc. 02 ctpaHunua 08).

e MpoBepbTe, YTOGbI HUKAKIUE AOMOSHNTENbHbIE 3anMpaloLme YCTPONCTBA He Gbl YCTaHOBMIEHbI C MOMEHTA U3HAuaIbHOM
YCTAHOBKM CamoM ABepy.

MpoBepsiiTe Neproanyeck, 4Tobbl BCe AeTanu CUCTEMbI, U3HAYaIbHO NOCTABEHHbIE BMECTE C JAaHHON CUCTEMOW, HaXOAATCA
B paboyem COCTOSIHWN, COTMIACHO CMNCKY OA0BPEHHbIX ANIA UCMONb30BaHUA, BMECTE C JAHHOWN CUCTEMOWN, AeTaneil.

¢ MpoBepsiiTe NeproanYecki, 4Tobbl Pabouni 3nemeHT 3adrKCUPOBaH B NPaBUIbHOM MONOXKEHUN U, UCMONb3ys NpU6op Ans
M3MEpEeHNs CUMbl, U3MepbTe MoKasaTesb CUlbl, MPYMEHAEMOI NPY OTKPbIBAHUM YCTPOICTBA. Y6e[mUTeCh B TOM, YTO MoKasatesnu
pabourx CUsbl 3HAYNTENBHO HE N3MEHWNNCh OT MoKasaTeneln Cus, 3aperncTprpoBaHHbIX paHee.
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